
ラムエアインテークキット

取り扱い及び取り付け説明書

１．サービスマニュアルに従い、左右ステッププレート

　　カバー、フロントバンパーカバー、右ヘッドランプ

　　ＡＳＳＹを取り外します。

①
② ③

④

ＤＲＡ０４０６１

ハイエース　ＴＲＨ２０＃車種

⑤

取り付け手順

Ｎｏ 品名 個数
① インテークダクト　Ａ １
② インテークダクト　Ｂ １
③ インテークダクト　Ｃ １
④ クランプ　大 １
⑤ クランプ　小 １

1-2型

参考取付時間  1.0h



４．インテイークダクト①②③、クランプ④⑤、純正クラ

　　ンプ、純正ガスケットを左図のように仮組みします。

　■ダクト差し込み量

　　・インテークダクト　①⇔②　約２５ｍｍ

　　・インテークダクト　②⇔③　約２０ｍｍ

注：クランプ大、小は、各ダクトのインシュレーター部

が重なる位置で仮組みしてください。また、クランプの

向きについては左図のようにしてください。

２．エアクリーナーインレットＮｏ１、インテークレゾ

　　ネーターを取り外します。

３．インテークレゾネーターを元に戻します。

※寒冷地仕様車の場合、矢印部の部品を取り外します。

　（再使用しません。）

①

②

④
③

純正クランプ

純正ガスケット

インテークダクト①のレゾネータ側に、純正ガスケット、

純正クランプを組み付けます。

⑤



５．インテークダクト①、②、③を右図のような位置関

　　係にし、クランプ⑤を本締めします。

６．ヘッドライトＡＳＳＹを仮組みします。次にイン

　　テークダクト①、②、③の位置決めをし、純正ク

　　ランプ、クランプ④を本締めしてください。

※ヘッドライトのグリルステー部(矢印部）をインテーク

ダクト③の切欠き部に差し込んだ位置で固定してください。

７．ヘッドランプＡＳＳＹを固定します。

８．ラジエターグリルの矢印部をリューターやジグソー

　　等を使用してカットします。

９．フロントバンパーカバー、左右ステップカバー、

　　ラジエターグリルを元にもどします。

注：クランプの締め過ぎはインテークダクトを損傷

する可能性がありますので適度に締め付けてください。
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④

⑤

グリル裏面図

ラムエアインテークキットは、多少の水が入っても排出

される構造になっていますが、空気吸い込み口に直接水

をかけたりしますと、エンジン破損等の原因になります

ので、絶対にしないでください。

また、空気吸い込み口をふさいだり、異物等を混入しま

すと、製品性能の著しい低下やエンジン故障等の原因に

なりますので、絶対にしないでください。


