
ラムエアインテークキット

取り扱い及び取り付け説明書

１．サービスマニュアルに従い、左右ステッププレート

　　カバー、フロントバンパーカバー、右ヘッドランプ

　　ＡＳＳＹを取り外します。

① ② ③ ④

ハイエース　ＴＲＨ２０＃
3型　HIDﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟ車

車種

⑤ ⑥ ⑦

取り付け手順

ＤＲＡ１４０６１

Ｎｏ 品名 個数
① インテークダクト　Ａ １
② インテークダクト　Ｂ １
③ インテークダクト　Ｃ １
④ インテークダクト　Ｄ １
⑤ カット型紙 １
⑥ ＋字穴付きなべ小ねじ　Ｍ５×Ｌ１５ ２
⑦ セレイト付き六角フランジナット　Ｍ５ ２

ラムエアインテークキット

取り扱い及び取り付け説明書 ＤＲＡ０４０６１

ハイエース　ＴＲＨ２０＃車種
(1-2型)

参考取付時間  1.0h



４．インテイークダクト③をインテークダクト②に

　左図のように仮組みします。

５．ラジエータグリルエアガイドの左図の位置に型紙⑤を

　　セットして内側の穴部をマジックで印を付け、ジグソ

　　ー等を使用して穴を開けます。

２．エアクリーナーインレットＮｏ１、ラジエータグリル

　　エアガイドを取り外します。

３．インテークダクトダクト①②を左図のように仮組み

　　します。
① ②

③

⑤



７．穴を開けたラジエータグリルエアガイドを車体に

　　戻します。

８．インテークダクト④をねじ⑥、ナット⑦でインテーク

　　ダクト③に取り付けます

９．フロントバンパーカバー、左右ステップカバー、

　　ラジエターグリル、ヘッドライトＡＳＳＹを元に

　　もどします。

６．５で開けた穴にインテークダクト④をセットし、

　　左右２個所をマジックで印をつけドリル等を使用

　　して５ｍｍの穴を開けます。
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