
フットレストバー

取り扱い及び取り付け説明書

１．矢印部のクリップを取り外し、フロア

　　カーペットをめくります。

① ② ③
④

ＤＦＲＢ４０６１

ハイエース２００系車種

⑤

取り付け手順

Ｎｏ 品名 個数
① ブラケット　Ａ １
② ブラケット　Ｂ １
③ フットバー １
④ フランジ付六角ボルト ２
⑤ ネジカバーキャップ ２

品番

標準ボディ･Ａ/Ｔ車



６．ブラケットＡ①、ブラケットＢ②、ボルト④
　　を使用してフットバー③に取り付けます。

７．フットバーを取り付けたブラケットＡ、ブラ

　　ケットＢを純正ボルト、純正ナットを使用して
　　車体に取り付けます。
    

９．ナットから飛び出したネジ部分にネジカバー
　　キャップ⑤を取り付けます。
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※フットレストバーは３段階に調整できます。

　下記表を参考にバー位置を決めてください。

数値は参考値です。ポジション、体型により

異なります。踏み込んで力が入る位置で固定

してください。

穴位置 靴サイズ
上 ２７ｃｍ
中 ２６ｃｍ
下 ２５ｃｍ

※ネジの飛び出し量に合わせてカットして
　取り付けて下さい。　　　　　　

　

純正ナット・・１２Ｎ・ｍ（１．２ｋｇｆ・ｍ）

ボルト④・・・２０Ｎ・ｍ（２．０ｋｇｆ・ｍ）

締め付けトルク

ボルト④・・・２０Ｎ・ｍ（２．０ｋｇｆ・ｍ）

締め付けトルク

　
純正ボルト・・１２Ｎ・ｍ（１．２ｋｇｆ・ｍ）

締め付けトルク

フットレストパッド

純正ボルト

①

③

④

※ブラケットＢ側のボルトは仮締めにして下さい。

※フットバーの固定箇所は３箇所ありますので、
　お好みに合わせて選択して下さい。
　また、取り付けに際しては、ブラケットＡ、Ｂの
　穴位置を合わせて下さい。

２．発泡スチロール製の純正フットレストパッド

　　を取り外します。

３．ステアリングシャフトカバーのボルトを取り

　　外します。

５．純正フットレストパッドを固定していたネジ部
　　をフロアカーペットから突き出せるように
　　カッター等を使用してフロアカーペットに穴を
　　開けます。

４．めくったフロアカーペットを車体側形状に
　　合わせながら押し込みます。

②

⑤
純正ナット

純正ナット 純正ボルト
８.取り外したクリップを元に戻します。
　 

純正ボルト・・１２Ｎ・ｍ（１．２ｋｇｆ・ｍ）

※車体へ取り付け後、ブラケットＢ側のボルトを
　本締めをして下さい。

④


