
フットレストバー

取り扱い及び取り付け説明書

１．矢印部のクリップを取り外し、フロア

　　カーペットをめくります。

① ②
③

④

ＤＦＲＢ４０６２

ハイエース２００系
ワイドボディ･Ａ/Ｔ車

車種

⑤ ⑥

⑦

取り付け手順

Ｎｏ 品名 個数
① インナープレート １
② ブラケット　Ａ １
③ ブラケット　Ｂ １
④ フットバー １
⑤ フランジ付き六角ボルト　Ｍ８×Ｌ２０ ２
⑥ フランジナット　Ｍ６ ２
⑦ 接着剤 １



９．フットバーを取り付けたブラケットＡ②、ブラ

　　ケットＢ③をそれぞれナット⑥、純正ボルトを
　　使用して車体に取り付けます。

    

　
ナット⑥・・・１２Ｎ・ｍ(１．２ｋｇｆ・ｍ)

ボルト⑤・・・２０Ｎ・ｍ(２．０ｋｇｆ・ｍ)

締め付けトルク

ボルト⑤・・・２０Ｎ・ｍ(２．０ｋｇｆ・ｍ)

締め付けトルク

８．ブラケットＡ②、ブラケットＢ③、ボルト⑤
　　を使用してフットバー④に取り付けます。

※ブラケットＢ側のボルトは仮締めにして下さい 。

※フットバーの固定箇所は２箇所ありますので、
　お好みに合わせて選択して下さい。
　また、取り付けに際しては、ブラケットＡ、Ｂの
　穴位置を合わせて下さい。

２．発泡スチロール製の純正フットレストパッド

　　を取り外します。

３．ステアリングシャフトカバーのボルトを取り

　　外します。

６．フロアカーペットを元に戻し、インナープレート
のネジ部がフロアカーペットから突き出せるよう
にカッター等を使用してフロアカーペットに穴を
開けます。

４．純正フットレストパッドにインナープレート　
　　①を付属の接着剤⑦を使用して貼り付けます。
　　

５．インナープレートを貼り付けたフットレスト
　　パッドを元の位置に戻します。

７. 取り外したクリップを元に戻します。

純正ボルト・・

純正ナット・・

締め付けトルク

※車体へ取り付け後、ブラケットＢ側のボルト⑤を
　本締めして下さい。
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純正フットレストパッド

純正ボルト ※貼り付けは左図のインナープレート①裏面の
　矢印部がフットレストパッドの色の付いた面に
　密着する位置に貼り付けて下さい。

※接着剤の硬化時間等に関しては、説明書を

　ご確認下さい。

接着剤

裏面

⑤
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⑥
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④

②

純正ボルト

純正ナット

純正ナット

※ズレ防止のギザギザ部を純正フットレストパッド
　に突き刺さるように押し込んで下さい。

１２Ｎ・ｍ(１．２ｋｇｆ・ｍ)

１２Ｎ・ｍ(１．２ｋｇｆ・ｍ)

　　


