
フットレストバー

取り扱い及び取り付け説明書

① ②
③

④

ＤＦＲＢ４０６５

車種

⑤ ⑥

⑦

取り付け手順

１．矢印部のクリップを取り外し、フロアカー

　　ペットをめくり、接着されている発泡スチ

　　ロール製純正フットレストパッドを取り外し

　　ます。

Ｎｏ 品名 個数
①

インナープレート
１

②
ブラケット

１
③ フットバー １
④ 極低頭キャップボルト　Ｍ８×Ｌ１６ １
⑤ ＋字穴つき皿小ネジ　Ｍ６×Ｌ２０ １
⑥ フランジナット　Ｍ６ １
⑦ 接着剤 １

ＦＪクルーザー
ＧＳＪ１５Ｗ(国内仕様 )

※フロアカーペットに付着している粘着は、

　なるべく取り除いて下さい。
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接着剤

３．インナープレート②のズレ防止のギザギザ部と

　　中央の穴(ナット部)にマジックで純正フット

　　レストパッドに印を付けます。

４．マジックで印を付けた純正フットレストパッド

　　にφ１３のドリルで５ｍｍ程度の深さで穴を

　　開けます。

　　ズレ防止のギザギザ部は、カッターナイフで

　　切り込みを入れます。

５．純正フットレストパッドにインナープレート　
　　②を付属の接着剤⑦を使用して貼り付けます。
　　

※接着剤の硬化時間等に関しては、説明書を

　ご確認下さい。

ボルト④・・・２０Ｎ・ｍ（２．０ｋｇｆ・ｍ）

締め付けトルク

７．ブラケット②、ボルト④を使用してフットバー③
　　に取り付けます。　　

※フットバーの固定箇所は２箇所ありますので、
　お好みに合わせて選択して下さい。

純正フットレストパッド

②

８．フットバーを取り付けたブラケット①、ネジ⑤　
　　ナット⑥を使用して車体に取り付けます。

　

ナット⑥・・・１２Ｎ・ｍ（１．２ｋｇｆ・ｍ）
 ネジ ⑤・・・１２Ｎ・ｍ（１．２ｋｇｆ・ｍ）

締め付けトルク

９.取り外したクリップを元に戻します。

６．インナープレートを貼り付けたフットレスト
　　パッドをフロア形状に合わせた状態にします。
　　

ドリルφ１３

①

③

純正フットレストパッド

２．純正フットレストパッドにインナープレート②

　　をあてがいます。

※あてがう際、左図のインナープレート②の裏面の

　矢印部が純正フットレストパッドの色の付いた面

　に密着する位置にあてがって下さい。

７．フロアカーペットをフットレストパッドの形状
　　に合わせながら元に戻し、インナープレート②
　　のネジ部がフロアカーペットから突き出せる
　　ようにカッター等を使用してフロアカーペット
　　に穴を開けます。
　　

②
②

図１

参考イラスト
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ボルト④・・・２０Ｎ・ｍ（２．０ｋｇｆ・ｍ）

締め付けトルク

７．ブラケット①にボルト④を使用してフットバー③
　　を取り付けます。

※フットバーの固定箇所は２箇所ありますので、
　お好みに合わせて選択して下さい。

⑥

⑤
８．フットバーを取り付けたブラケット①をネジ⑤　
　　ナット⑥を使用して車体に取り付けます。

　

ナット⑥・・・１２Ｎ・ｍ（１．２ｋｇｆ・ｍ）
 ネジ ⑤・・・１２Ｎ・ｍ（１．２ｋｇｆ・ｍ）

締め付けトルク

９．取り外したクリップを元に戻します。

④
①

③

※ブラケット①は左図の　印部の形状に合うように
　あてがって下さい。

＊①

８．ブラケット①を車体にあてがい、マジックで
　　フロアカーペットに印を付けます。

＊

９．フロアカーペットに印を付けた箇所をカッター等
　　を使用してフロアカーペットに穴を開けます。

※穴を開けた際、インナープレート②の中央の穴
　(ナット部)が見えるか確認して下さい。

参考イラスト


