
品名 カラー／純正色番号 車種/型式/グレード 品番 価格(税抜) 備考

パールホワイト/070 DSUM200P

ホワイト/058 DSUM200W

ブラック/209 DSUM200K

シルバー/1E7 DSUM200S

グレーメタリック/1G3(2型-) DSUM200GM

ダークブルー/8P4 DSUM200B

ボルドーマイカ/3R9 DSUM200BM

スパークリングブラックパール/220 DSUM200PK

グレーメタリック/1E2 DFAP200G

ダークブルー/8P4 DFAP200B

品名 部位 車種/型式/グレード 品番 価格(税抜) 備考

TRH200V/TRH200K　3-4型　ディスチャージ(HID)&LEDヘッドランプ/標準幅ボディ/ガソリンエンジン車 DRA34061 ¥29,000

TRH200V/TRH200K　3-4型　ハロゲンヘッドランプ/標準幅ボディ/ガソリンエンジン車 DRA24061 ¥29,000

TRH/KDH20#　標準幅ボディ（AT）車 DFRB4061 ¥9,000 MT車は取付不可。 1-4型まで適合。

TRH/KDH2##　ワイド幅ボディ（AT）車 DFRB4062 ¥11,000 1-4型まで適合

フロント 51310 ¥25,000 2本セット

リヤ 51311　(廃盤) - 2本セット

フロント右(調整式) GFS4061R (廃番) -

フロント左(調整式) GFS4061L (廃番) -

リヤセット(調整式) GRS4061 (廃番) - 2本セット／減衰力4段調整式

トーションバースプリング フロント
KDH200V/222B
TRH200V/214W/223B/224W

51313 ¥40,000 2WD スーパーGL･ワゴン

KDH/TRH200(2WD) 51401 ¥50,000 標準幅ボディ車用

KDH205V(4WD) 51404 ¥51,000 標準幅ボディ車用

KDH225/227/TRH219/226/228/229（4WD） 51407 ¥52,000 ワイド幅ボディ車用

リヤローダウンキット リア TRH/KDH200V/205V 他全車 51328 ¥22,000 30mm+10mmの2パターンブロック。＊

KDH/TRH200系 2WD車 51520 ¥16,500 1-4型まで適合

KDH/TRH200系 4WD車 51514 ¥16,000 1-4型まで適合

グランドエフェクター GE2 リア 200系 2WD/4WD 51415 ¥11,000 1-4型まで適合

グランドエフェクター GE-FORCE4 フロント 200系 2WD車（ワイドボディ車除く） DGE4061 ¥38,000
4WD/ワイド幅ボディ車は不可
1-4型まで適合

TRH200
KDH201

SW4061 ¥21,000 2WD車（2000ガソリン：標準ボディ）車用。1-4型まで適合。

KDH211/221/223
TRH211/214/221/223/224

SW4062 ¥21,000 2WD車（ワイド幅ボディ）用。1-4型まで適合。

KDH205/206 SW4063 ¥21,000 4WD車（標準幅ボディ）用。 1-4型まで適合。

KDH225/227
TRH216/219/226/228

SW4067 ¥21,000 4WD車（ワイド幅ボディ）用。 1-4型まで適合。

TRH200 KDH201 ST4061 ¥15,000 2WD車（2000ガソリン：標準ボディ）車用。1-4型まで適合。

KDH211/221/223
TRH211/214/221/223/224

ST4062 ¥15,000 2WD車（ワイド幅ボディ）用。1-4型まで適合。

KDH205/206 ST4063 ¥15,000 4WD車（標準幅ボディ）用。 1-4型まで適合。

KDH225/227
TRH216/219/226/228

ST4067 ¥15,000 4WD車（ワイド幅ボディ）用。 1-4型まで適合。

＊ KDH220ローダウンについては、フロントダウン量20mm程度を推奨します。これ以上のダウン量になると、バンプタッチがひどくなり乗り心地が確保できなくなります。
＊ 4WD車のローダウンは、フロントダウン量によってはドライブシャフトに負担がかかり、異音、振動の原因となります。 ダウン量は、約30㎜（地上からフェンダーの高さ765mm程度）までを推奨とします。
＊ ローダウンキットについては、4WD車の場合、車高を下げ過ぎないようにご注意願います。
＊ リアローダウンキットは、30㎜と10mmのブロックから構成され、組み合わせることで40mmダウンも可能となります。40mmダウンにする場合は構造変更が必要になります。乗り心地を確保するためリアバンプラバーとの同時装着を推奨します。
＊ リーフスプリング交換は、緩衝装置の懸架方式の変更にあたり改造自動車等の範囲となるため、構造等変更検査が必要となります。
　　改造自動車等届出書は、届出者から当該改造内容について届出を得ることにより、改造自動車等の保安基準への適合性の確認を効率的に行うとともに構造等変更検査業務の円滑化を図ることを目的する書類です。
　　届出に必要とされる書類については、お近くの各陸運支局の車両課にお問い合わせくださいますようお願いいたます。
　　改造自動車等の届出は、原則として改造自動車等の製作者または、施工者等となっております。当社での届出書類の作成は、出来かねます。予めご了承ください。 2016/2/2

R 10W-50 / 1L NTXF1110 ¥3,000
R 10W-50 / 4.5L NTXF1120 ¥10,400
R 10W-50 / 20L NTXF1130 ¥46,000
H 7.5W-40 / 1L NTXF1210 ¥2,700
H 7.5W-40 / 4.5L NTXF1220 ¥9,500
H 7.5W-40 / 20L NTXF1230 ¥42,000
S 2.5W-40 / 1L NTXF1310 ¥2,700
S 2.5W-40 / 4.5L NTXF1320 ¥9,500
S 2.5W-40 / 20L NTXF1330 ¥42,000

標準幅ボディ車の1型-4型まで装着可能。
フェンダーミラー車は取付不可。3・8ナンバー車両は取付不可。

¥29,800

TRH/KDH20#　標準幅ボディ車

フロントエアダムパネル

スタイリッシュアンダーミラー ¥28,000

標準幅ボディ車の1型-4型まで装着可能

ワイド幅ボディ車は未確認
フェンダーミラー車は取付不可

純正アンダーミラーを取り外すため別途コーナーカバーが必要となります。
フロントエアダムパネルを推奨します。

NEOPLOTEX Fエンジンオイル
エンジン

※ガソリン車専用

4サイクル・ガソリンエンジン車専用エンジンオイルです。
ディーゼルエンジン車には使用できません。

200系ハイエース／レジアスエース 4型　パーツ 適合表

ディーゼルエンジン車、ワイド幅ボディ車には取付不可。

フットレストバー インテリア（フットレスト）

Σダンパー　減衰力固定式 TRH/KDH200V/205V 他全車

エンジンルーム
（インテークダクト）

ラムエアインテークキット

Σダンパー　減衰力調整式 TRH/KDH200V/205V 他全車
減衰力4段調整式

スウェッジライン（スチール）
　ステンレスメッシュ・ブレーキホース

フロント2本/リア1本

ハイパフォーマンススタビライザー フロント

グランドエフェクター GE1 フロント

スウェッジライン（ステンレス）
　ステンレスメッシュ・ブレーキホース

フロント2本/リア1本


